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TOP FINISHES:

LEGS:

NOBILITATO
LAMINATE
MELAMINE

LE FINITURE DEI PIANI

SONO LIBERAMENTE ACCOSTABILI
ALLE FINITURE PREVISTE

PER LE GAMBE.

MATCH THE TOP FINISH
WITH THE FINISH
SELECTED FOR THE LEGS.

LES FINITIONS DES PLATEAUX
SONT COMBINABLES AVEC

LES FINITIONS PREVUES

POUR LE PIETEMENT.

SPATOLATO CEMENTO AVORIO
CEMENT RENDER EFFECT / BETON TALOCHE IVORY / IVOIRE

OLMO TESTA DI MORO OLMO PANNA VULCANO

ELM DARK BROWN / ORME FONCE ELM CREAM / ORME CREME
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NOCE WENGE ROVERE
WALNUT / NOYER OAK / CHENE
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BIANCO RAL9016

SCREEN FINISHES:

TESSUTO
FABRIC
TISSU

ARANCIO VERDE AZZURRO
ORANGE GREEN / VERT BLUE / BLEU SAND / SABLE

NOBILITATO
LAMINATE

MELAMINE
LE FINITURE

DEGLI SCREEN
SONO LIBERAMENTE
ACCOSTABILI ALLE
FINITURE PREVISTE
PER I PIANI.

MATCH THE SCREEN FINISH
WITH THE FINISH
SELECTED FOR THE TOPS.

LES FINITIONS
DES ECRANS SONT
COMBINABLES AVEC

LES FINITIONS PREVUES
POUR LES PLATEAUX.

FELTRO AVORIO SPATOLATO CEMENTO

IVORY / IVOIRE CEMENT RENDER EFFECT / BETON TALOCHE

OLMO PANNA OLMO TESTA DI MORO PENELOPE SABBIA
ELM CREAM / ORME CREME

PENELOPE ARGILLA

ELM DARK BROWN / ORME FONCE PENELOPE SAND / PENELOPE SABLE PENELOPE CLAY/ PENELOPE ARGILE
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WENGE NOCE ROVERE ALLUMINIO
WALNUT / NOYER OAK / CHENE ALUMINIUM




SCRIVANIE LINEARI P8O

Complete Per aggregazione lineare Per aggregazione a 90°

Intermedia Finale

Iniziale

80 80

L 80-100-120-140-160-180-200

SCRIVANIE LINEARI P60

Complete Per aggregazione lineare Per aggregazione a 90°

Iniziale Intermedia Finale

L 80-100-120-140-160-180-200

SCRIVANIE DOPPIE P165

Complete Per aggregazione lineare Piano terminale

Iniziale Intermedia Finale

L 120-140-160-180-200
SCRIVANIE DOPPIE P125

Complete Per aggregazione lineare Piano terminale

Iniziale Intermedia Finale

L 120-140-160-180-200
TAVOLI RIUNIONE

90 125
2 210 240 280
200 165 165
125 125

LAMPADE LUCERNA

Lampada a ponte

L 140-160-180

SCREEN FRONTALTI

Arco fonoassorbente Rettangolare
fonoassorbente

Lampada da tavolo
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L 137-157

MODESTY PANEL

Per SCRIVANIE L 60-80-100-120-140-160-180-200

ELEMENTI PENSILI

1 cassetto
con serratura

Lk

BINARIO VELASCA

Rettangolare
nobilitato cristallo

L ——

Lampada da terra

SCREEN LATERALE

Rounded

o
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L 80-100-120-140-160-180-200

L 60-80-100-120-140-160-180-200

2 cassetti con
serratura sul

primo cassetto
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CANALIZZAZIONE

VASCONE ACCUMULO CAVI

Per scrivanie doppie

40

1 cassetto + wvano
con serratura

30

Per scrivanie singole e
doppie ad altezza regolabile

MENSOLA
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L 60-80-100-120-140-160-180-200

2 cassetti + vano con
serratura solo sul
primo cassetto
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VERTEBRE
Modello STANDARD

Modello PLUS

\VASCONE
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STORAGE OPTIONS

DEPTH

WIDTH

DOOR/DRAWER UNIT/FILING UNITS (46.5 CM)
COMPARTMENT (44.5
DOOR/DRAWER UNIT/FILING UNITS (36.5 CM)
COMPARTMENT (34.5

45-90 CM

TYPE D’ELEMENTS

PROFONDEUR

LARGEUR

CM)

CM)

46,5 CM PORTES/TIROIRS/CLASSEURS
44,5 CM NICHE
36,5 CM PORTES/TIROIRS/CLASSEURS
34,5 CM NICHE

45/90 CM

1555

117

78,5

BASE completa di
piedini regolabili h cm 1,8
(regolazione da 0 a 1,5)

BASE complete with
levelling feet H 1.8 cm
(levelling from 0 to 1.5)

SOCLE avec pieds
réglables h 1,8 cm
(réglage de 0 a 1,5)

TIPOLOGIA ELEMENTI

PROFONDITA cm
cm

cm
cm

LARGHEZZA cm

ANTE/CASSETTIERE/CLASSIFICATORI
VANO

ANTE/CASSETTIERE/CLASSIFICATORI
VANO

RIPIANI
IN METAL

25 MM
INNER SH

ETAGERES

EN METAL _

INTERNI
L0 _ SPESS MM 25

THICK METAL
ELVES

INTERIEURES
EPAISSEUR 25 MM

CONTENITORI&LOCKERS

STORAGE UNITS
MODULES DE RANGEMENT
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3,7

CONFIGURAZIONI CON
ELEMENTI IN SOVRAPPOSIZIONE

CONFIGURATIONS WITH STACKING UNITS
CONFIGURATIONS AVEC MODULES SUPERPOSES

smussati

-

CERNIERE REGOLABILI
apertura a 95°
ad aggancio rapido.

MANIGLIA colore ALLUMINIO.
HANDLE colour ALUMINIUM.
POIGNEE couleur ALUMINIUM.

ADJUSTABLE,
quick-mounting HINGE
(95° opening) .

PAUMELLES REGLABLES
ouverture a 95°
pour montage rapide.

* Le ante deil contenitori h.193,7
sono dotate di serratura a cariglione.

* The doors of the 193.7-high storage units
are fitted with a multi-point rod lock.

* Les portes des modules h 193,7 sont équipées
de serrures a crémone.

ANTA CRISTALLO TRASPARENTE disponibile nelle varianti:
- con telaio perimetrale in estruso di alluminio
- “tutto” vetro con bordi perimetrali lucidati e spigoli

CLEAR GLASS DOOR available in the versions:
- with edge frame in extruded aluminium
- “all” glass with polished, rounded edges

PORTE EN VERRE TRANSPARENT disponible dans les variantes
- avec bati périmétrique en aluminium extrudé
- « tout » en verre avec bords périmétriques polis et arétes émoussées

155,5

CLASSIFICATORE con TELAI INTERNI in metallo montati su guide
telescopiche - portata 45 Kg. Il classificatore & attrezzato
per contenere cartelle sospese interasse 330 e 390 mm

FILING UNIT with metal hanging FOLDER FRAME mounted
on telescopic slides - load capacity 45 kg. The filing unit
can hold 330 - 390 mm suspension files/hanging folders.

CLASSEUR avec BATIS INTERNES en métal montés sur guides
télescopiques - capacité 45 Kg. Le classeur est équipé
pour accueillir des dossiers suspendus avec un entraxe
de 330 et 390 mm.

Le ante dei contenitori* dotate di serratura hanno chiave in
duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio.

The doors of lockable storage units* come with two keys
and folding ABS safety key cover.

Les portes des modules* équipées de serrure ont deux jeux
de clés et une coque de clé pliante en ABS.
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P46,5
44 5 B

NICHE

117 '
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P36,5
3 4 5 VANO
COMPARTMENT
4 NICHE



Le ante dei contenitori f
dotate di serratura ;
hanno chiave in duplice copia
e coprichiave in ABS
pieghevole antinfortunio.

** SPALLE g TOP NOBILITATO spess. 18 mm *%* SET di FINITURA

The doors of lockable storage (opzionale)
units come with two keys S%D? AND TOP 18 mm THICK LAMINATED ?omposto da SPALLE e TOP,
COTES ET TOP EN MELAMINE 18 mm EPAIS in conglomerato ligneo

and folding ABS

safety key cover. spessore mm 18, placcato

da entrambi i lati in
nobilitato.

Disponibile nelle diverse
finiture del sistema.

Les portes des modules
équipées de serrure
ont deux jeux de clés
et une coque
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de clé pliante en ABS. ** Optional FINISH SET
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L LR . composed of 18 mm thick
AVORIO NOCE ROVERE WENGE chipboard SIDE and TOP
IVORY / IVOIRE WALNUT / NOYER OAK / CHENE . ! .
each laminated on both sides.

Available in the range
of system finishes.

** SET de FINITION

(en option) composé de

COTES et TOP en bois aggloméré
de 18 mm d’épaisseur, revétu

J C ke en mélaminé sur les cOtés.
SPATOLATO OLMO OLMO PANNA ALLUMINIO Disponible dans les

CEMENTO TESTA DI MORO ELM CREAM ALUMINIUM . . s
CEMENT RENDER EFFECT ELM DARK BROWN ORME CREME différentes finitions
BETON TALOCHE ORME FONCE du systeme.

FRONTALT NOBILITATO aANTE, CASSETTI, CLASSIFICATORI - spess. 18 mm

LAMINATED FRONTS - DOORS, DRAWERS, FILING UNITS (18 mm THICK)
FACADES EN MELAMINE - PORTES, TIROIRS, CLASSEURS - 18 mm EPAIS

OLMO OLMO PANNA PENELOPE SABBIA PENELOPE ARGILLA SPATOLATO
TESTA DI MORO ELM CREAM PENELOPE SAND PENELOPE CLAY CEMENTO

ELM DARK BROWN ORME CREME PENELOPE SABLE PENELOPE ARGILE CEMENT RENDER EFFECT
ORME FONCE BETON TALOCHE
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AVORIO ALLUMINIO ROVERE NOCE WENGE
IVORY / IVOIRE ALUMINIUM OAK / CHENE WALNUT / NOYER

FRONTALI CRISTALLO antTE

GLASS FRONTS - DOORS
FACADES EN VERRE - PORTES

TRASPARENTE MOKA ROSSO NERO
SISTEMA SLOW MOTION e s e
Tutte le ante dei contenitori ROUGE NOIRE

sono dotate di cerniere
con sistema ammortizzatore
SLOW-MOTION. STRUTTURA NoBILITATO
Questo §1stema assicura LAMINATED FRAME
un funzionamento perfetto, . -

. . STRUCTURE MELAMINE
silenzioso e controllato anche
in condizioni di chiusura M
“violenta” dell’anta.
Apertura anta a 95°.

NI

SOFT-CLOSING MECHANISM

MOUVEMENT DE RETOUR ri
de la porte avec AVORIO ALLUMINIO
AMORTISSEMENT IVORY / IVOIRE ALUMINIUM




TOP P.44,5
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altezza
3 MODULI

ELEMENTO
FINALE

ELEMENTO
CENTRALE

ELEMENTO
INIZIALE

ANTA CON SERRATURA

ANTA CON SERRATURA
A COMBINAZIONE




